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MS F 800-X-QJN  
 

Skladové číslo: 
52818 

 

Název výrobku: Magnet nad dopravník 

Typ: MS F 

Materiál k separaci: Sypké směsi  

Instalace:  Nad dopravní pás šířky max. 800 mm (31 1⁄2 in) 

Rozměry dopravního pásu: 

Šířka:  800 mm (31 1⁄2 in) 

Osová vzdálenost:  1545 mm (60 53⁄64 in) 

Obvodová délka:  3900 mm (153 35⁄64 in) 

Výška unašeče:  50 mm (1 31⁄32 in) 

Materiál dopravního pásu:  Pryž EP 100 

Rychlost pásu separátoru:  1,22 m/s (2,73 mph)  

Rozměr magnetické desky:  800 x 660 mm (31 1⁄2 x 25 63⁄64 in) 

Druh magnetů:  F – Ferit  

Typ magnetického obvodu: Standard  

Magnetická indukce na plášti: - Gs  

Materiál konstrukce: Konstrukční Ocel 11373, DIN USt37-2, EN 1.0036, (Fe360BFU)  

Montáž:  Šroub s okem Ø 35 mm (1 3⁄8 in) 

PRODUKTOVÝ LIST 
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Šneková převodovka 
s motorem: 

 

NORD SK9022.1AZBDH-100LP/4 TF  

Výkon motoru:  2,2 kW  

Otáčky n1/n2: 1460 / 76 ot./min  

Napětí:  230 / 400 V, 50 Hz 

Krytí motoru: IP 55 

Pracovní teplota stroje:  -20 ~ +40 °C (-4 ~ +104 °F) 

Čištění: Automatické 

Elektroinstalace: 
Bez elektroinstalace (motor je zakončen svorkovnicí pro připojení ovládacího 
napětí) 

Hmotnost celková: 1275 kg (2811 lb)  

Balení a expedice:  

Paleta A x B x C:  

2200 x 1500 x 1000 mm (86 39⁄64 x 59 1⁄16 x 39 3⁄8 in)  

Výrobek je na paletě obalen stretch folií  
Hmotnost netto: 1275 kg (2811 lb) 

Hmotnost brutto: 1360 kg (2998 lb) 

 

 

 

 

PRINCIP MAGNETICKÉ SEPARACE 
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